Etablissements Loisy et Fils S.A.S.
11 et 13 rue de I'Eglise

54330 FORCELLES SAINT-GORGON
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Tél : 03 83 26 90 55
E-mail : info@loisyloc.com - Fax : 03 83 26 98 51
Site Web : www.loisyloc.com




A ||| ——————— : : !
5 5 5 ) ] T R 0 9
=
B 10'
A = 15'
20'
= 251
30"
10m
11m —&d
/
12m < 40"
13m N - 45"
- ~ 2 m
14m 0 2 it | _l ’44 g
15m i 50"
16m I
20m 18m 16m 14m 12m 10m 8m 6m 4m 2m 0
Avec fleche monobloc 10,30 m GODETS
balancier : 8,00 m U Gikial
A Portée maximum de creusement 18,35 m sag? gencra -
B Portée Maximum de creusement au niveau du sol 18,25 m Capacité SAE de 370 | & 570 litres
C Profondeur maxi de creusement 14,60 m Largeur de 600 a 910 mm
D Profondeur maxi de creusement sur une longueur de 2,44 ('8") 14,45 m
E Hauteur maxi de déversement 11,55 m Curage
F Hauteur maxi de travail 13,70 m Capacité SAE Litres 570 670
G Rayon minimum rotation équipements 6,40 m 1680
H Profoncdeur maxi creusement en paroi verticale 12,20 m Largeur mm 929
Force de pénétration 4000 daN
Force de cavage 7700 daN
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POIDS ET PRESSION AU SOL

Avec fleche monobloc 10,30 m - balancier 8,00 m - Poids Pression
godet 370 | - opérateur et plein de fuel (kg) au sol (bar)
Tuiles 800 mm 27400 0,42

Tél : 03 83 26 90 55

Site Web : www.loisyloc.com



